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1580 Esošas tiltiņa nesošās metāla sijas (pēc siju
atsegšanas, veicama to izlīmeņošana, un
pretkorozijas apstrāde).

Koka apdares dēļu apšuvums b=25

Terases dēļi, 40mm

Koka konstrukcijas marga

Stiprinājuma leņķis
70x80x80x3

Brusa 90x20

1. Visas lapas skatīt kopā ar pārējo projektu un paskaidrojuma rakstu.
2. Izmēri uzrādīti milimetros, augstuma atzīmes metros, ja nav norādīta cita mērvienība. Par relatīvo ±0.00 augstuma
atzīmi pieņemts ēkas 1. stāva esošās grīdas atzīme. Ņemot vērā objekta specifiku, visus izmērus precizēt dabā un
nesakritības gadījumā savlaicīgi pieaicināt projekta autorus risinājuma precizēšanai.
3. Detalizētus tiltiņa margu risinājumus izstrādāt izgatavotājam, gabarītizmērus pārbaudīt uz būves pirms margu
izgatavošanas.
4. Visas metāla konstrukcijas apstrādāt ar pretkorozijas un atmosfēras iedarbību izturīgu krāsojumu. Visas koka
konstrukcijas apstrādāt ar kokam paredzētu, atmosfēras iedarbību izturīgu krāsojumu.

PIEZĪMES

40

40

40

125°

110°

Metāla leņķis 60x40x60x2, krāsots
ar antikorozijas krāsu, tonis
analogs margu tonim

60

Kokskrūve 3.5x30, 4 gab leņķim

Kokskrūve 3.5x25, 4 gab leņķim
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