SkaidrojoSs apraksts.
1. Projekts izstradats péc tehniskajiem noteikumiem, kur izsniegusi AS "Sadales tikls" Rietumu
Ekspluatacijas dala.
2. Projekts paredzéts izbuvéet kopa ar "Stadiona ielas parbuve, Pavilosta, Pavilostas novada"
ielas un ielas apgaismojuma projektu.
3. Objekta atraSanas vieta: Pavilosta, Stadiona iela;
Objekta paredzeéts:
Izbavét jaunu 20 kV kabellinijas posmu, kas neatradisies zem projekt&jamas ielas.
Atslegt un demontét 20 kV kabellinijas ievadu TP 4280 (TP4261=>4280), demontéta kabela vieta
montét jaunizblvéto kabeli un pieslégt. Stadiona ielas gala savienot ar esoso kabelliniju,skatit planus
ELT-3;
Uzstadit 0,4 kV kabellinijai TP4280 =>"Dzintaru iela 99" divdaligu aizsargcauruli, 750 N. Uzstadit
izbavéjot ielu, kad ir demontéts esoSais ielas segums. Skatit planu ELT-3
Lattelecom sakar kabelu Iinijas Skérsot atbilstoSi MK noteikumiem Nr. 574, tas ir 0,5 m zem vai virs
sakaru kabeliem.
Komunikaciju Skérsosanu veikt bez mehanismu pielietoSanas.
AtjaunosSanas darbi paredzéti "Stadiona ielas parblve, Pavilosta, Pavilostas novada" ielas un ielas
apgaismojuma dala. Paredzéti atjaunoSanas apjomi var mainities, nemot véra komunikaciju izblves
secibu.
4. Veicot bavniecibas darbus nemt véra piezimes ELT-1 lapa un piezimes, ja tadas ir, pie
saskanojumiem.
5.Pirms uzsakt jebkurus blvdarbus, buvuznémeéja pienakums ir iepazities ar visiem bavprojekta
tehniskajiem noteikumiem un iegit visu informaciju par esoSajiem virszemes un pazemes konstrukcijam
un komunikacijam, ka arf sanemt visas nepiecieSamas atlaujas darbu uzsaksanai.
6. Pirms blvdarbu uzsaksanas, izsaukt visu ieintereséto organizaciju parstavjus, lai uz vietas precizétu
esoso inzeniertiklu atraSanas vietu. leblvéjot projektétos inzeniertiklus, nemt véra stavokli uz vietas, un
nepiecieSamibas gadijuma korigét inzeniertiklu ieblvésanas vietu.
7. Skérsojumu vietas ar sakaru komunikaciju $kérsot (45*-90*), elektriskos kabelus, ieguldit zem LTC
tikliem ar aizsardzibu.
8.1zblvéjot kabelu [Tnijas, tas ieguldit 0,7m dziluma, un ne mazak ka 1,0m dziluma lauksaimnieciba
izmantojama zeme.
9. Blvniecibas gaita obligati jasaglaba drenu sistema un drenu kolektoru darbiba.
10.Celu SkérsoSanas vietas kabeli jaievieto aizsargcaurulé, jaizbave vismaz 1,0m dziluma.
11. lzstradajot projektu nemtas véra ieintereséto organizaciju tehnisko noteikumu prasibas, ka art
privatipasnieku vélmes.
12. Projekts atbilst LEK un LBN prasibam.
13. Teritorija visa trases garuma sakartojama sakotnéja izskata un kvalitate, aizvacot visus demontétos
materialus.
14. Darbus veikt saskana ar LR pastavosSajam normam, ievérojot darba aizsardzibas noteikumus.
15. Gadijuma, ja konstaté neatbilstibu starp dotajiem darbu apjomiem un Tehniska projekta rasé€jumos
dotajiem risinajumiem, par noteicoSo japienem Tehniska projekta noradito.
16. Darbu izmaksas japaredz visu nepiecieSamo materialu un blvdarbu izmaksas, nepiecieSamo
pagaidu pasakumu un darbu izmaksas, ka ar1 visas izmaksas, kas var bat nepiecieSamas, lai
nodroSinatu atbilstibu saisto$§am LR likumu un normativu prasibam, t.sk., ar darbu
pienemsanas-nodoSanas proceddras, ar pienemsanas komisiju organizaciju saistitas izmaksas
(pieméram, izpildshému izstrade, izpilddokumentacijas sagatavos$ana), ka art jebkuru citu Tehniskaja
projekta, Tehniskajas specifikacijas minéto darbu poziciju, kas nav atsevisSki noraditas citviet, izmaksas.
17. Neskatoties uz jebkadiem ierobezojumiem, ko var ietvert atsevisku postenu un/vai Sis Preambulas
formuléjumi, Pretendentam ir skaidri jasaprot, ka kopsummas, ko Pretendents ierakstijis Kopéjas cenas
sadalijuma, attiecinamas tikai uz pilniba pabeigtu darbu.
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