PROJEKTESANAS UZDEVUMS

1. Projektéjama objekta nosaukums un raksturojums:
»otadiona ielas parbive posma no Dzintaru ielas lidz Dzelzcela ielai, Pavilosta, Pavilostas novada”
2. Pasititajs:
Pavilostas novada paSvaldiba
3.0bjekta atrasanas vieta:
Stadiona iela posma no Dzintaru ielas [idz Dzelzcela ielai , Pavilosta, Pavilostas novada. Kadastra nr.
64130020272.
4. Projektesanas stadijas:
Biivprojekts.
5.Metodologija:

5.1Pasiitttajs nodrosina izpilditaju ar:

- Topografiju;
zemes Tpasumu apliecino$ajiem dokumentiem un zemes robezu planu (ja nepiecie$ams);

- legls piekriSanu no citiem zemes ipasnickiem un lietotajiem.

5.2 lzpilditajs:

~ veiks nepiecieSamos izpétes, tehniskas apseko$anas un uzmérisanas darbus un tos izmantos
talakaja darba;

= nepiecieamibas gadijuma pieprasis un sapems papildus ieinteresgto institficiju tehniskos un
TpaSos noteikumus, un tos izmantos talakaja darba;

— saskanos butiskakos risinajumus ar Pasttitaju, talaka projekiesana pielietos saskanoto variantu;

— saskanos buvprojektu ar ieinteres€tajam institicijaim, zemes Tpaniekiem un lietotajiem;

— aizpildis bivniecibas iesniegumu (saskapa ar 2014.gada 14.oktobra Ministru kabineta
noteikumiem Nr.633 “Autocelu un ielu bivnoteikumi™), saskanos to ar Pasiititaju, kopa ar
buvprojektu to iesniegs Nicas novada biivvalde un sapems bavatlauju ar  atzimi par
projektéSanas nosacijumu izpildi.

5.Bavprojekta pamatuzdevumi:

5.1.Buvprojekts jaizstrada atbilstosi ligumam, Latvijas valsts standartiem, Latvijas biivnormativiem,
tehniskajiem noteikumiem, citiem normativajiem aktiem un instrukeijam, kas saistiti ar projektésanas
darbu veiksanu.

5.2. Celu blives materiali un tehnologijas saskana ar Celu specifikacijam 2015

5.3. Buvprojekta:

— Brauktuves segumu astaltbetona;

— Stadiona ielas pieslégumu Dzelzcela ielai;

— letvi para nr. namu pusé cementbetona brugt no Dzintaru ielas Tdz Stadiona ielai 6;

— Stavvietas pie be&rnudarza ielas nepara nr. namu pusg;

— Lietuskanalizaciju ar izvadu gravi pie Dzelzcela ielas;

— Caurteku Stadiona ielas piesléguma Dzelzcela ielai $kérsojumam ar esoSo gravi;

—  Aprekinat darbu daudzumus un izmaksas.

6. Biavprojekta sastavs:
6.1. Buvprojekta sastavs un ras€jumi atbilstosi biivnoteikumiem, Latvijas valsts standartiem, Latvijas
blivnormativiem un citiem normativajiem aktiem.
6.2.Pasatitajam nododami:
- blivprojekta izdrukati komplekti — 4 eksemplaros, t.sk. biivvaldes un autora eksemplari;
-elektroniska forma: bavprojekts - 1 eksemplarg, kur rasgjumi ir AUTOCAD formata un PDF formata,
darbu apjomi .xls formata.
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TEHNISKIE NOTEIKUMI Nr. 37.9-10/342/0541

Liepaja
Datums: 11.05.2016 Pamatojums: 37.9-9/342/0541
Pieprasitajs: Pavilostas novada pasvaldiba. Kontakttalrunis: 63498261
Zemes kadastra Nr. 6413 002 0272.
Objekta adrese: Stadiona ielas parbidve posma no Dzintaru ielas lidz Dzelzcela ielai, Pavilosta,

Pavilostas novada.

Kadam nolakam izsnieqti tehniskie noteikumi:

lelas parbive.

TEHNISKO NOTEIKUMU APRAKSTS

Paskaidrojums:  Projektéjama objekta ir SIA ,,Lattelecom” komunikacijas

rokam, nepielietojot mehanismus, nodrosinat aizsardzibu eso$iam sakaru apak$zemes

| komunikacijam. - - L _ _
4, lelas limenpa pazeminasanas gadijuma paredzét ari sakaru komunikaciju padzilinasanu atbilstosi
bivnormativu prasibam. Ja nepiecieSsams, nomainit sakaru kanalizacijas aku lakas uz ,peldo$a” tipa
l0kam (ar logo ,,Lattelecom?).

lelas braucamaja dala paredzét sakaru kanalizaciju aku izne$anu no projektéjamas brauktuves uz
trotuaru vai zalo zonu vai nostiprinat aku aug$éjo dalu ar armé&tam plaksném (kravnesibai virs 40 t),
lukas nomainot uz ,peldo$a” tipa Iakam(ar logo ,Lattelecom”).

5. | Ja sakara ar projekta risindjumiem nav iespéjams saglabat eso$os sakaru tiklus un
nepiecieSamas izmainas, projekta saskanosana iespéjama péc vienosanis noslégsanas par
esodo sakaru tiklu parvietoSanu ar SIA nLattelecom”, izstradajot atbilstoSu projektu
komunikaciju parvietosanai. e

| 6.  Tikla parslégsanas darbus nodrosina SIA , Lattelecom” grupas uznémums SIA ,,Citrus
Solutions”. Pirms sakaru tiklu parvietoSanas darbu uzsaksanas janoslédz ligums ar SIA
»»Citrus Solutions” par minéto darbu izpildi.

Piezimes: Saskana ar LR likumu ,Elektronisko sakaru likums” lll nodalas, 18. panta, 3. apak$punktu,
elektronisko sakaru tiklu péc nekustama fpasuma Tpasnieka vai valditaja prasibas parvieto par
attiecigd nekustama Tpasnieka vai valditaja lidzekliem.

Projekta izstrades gadijuma to saskanot ar;
1. SIA ,Lattelecom” PPUD RRN Liepajas grupa Liepaja Pasta iela 7a, nododot projekta eksemplaru
2, Eku(zemes gabalu) Tpagniekiem, pilnvarotam personam.

Péc darbu veik$anas izpilddokumentacija nododama
SIA ,Lattelecom” PPUD RRN Liepijas grupa Liepaja Pasta iela 7a.

Liniju tigraudzibas inspalktors

Tehniskos noteikumus sagatavoja [/ /) Olegs Samsonovs.
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SIA ,,VCI” (Reg. Nr. 44103041198)
Avenu iela 1, Ikskile, Tkskiles novads, LV-5052

Tehniskie noteikumi

1. Informgjam, ka tehniskais projekts objektam ,,Stadiona ielas parbiive posma no
Dzintaru ielas lid; Dzelzcela ielai, Pavilosta, Pavilostas novada” jaizstrada saskana ar
pastavosam Latvijas Valsts Standartu (LVS), projektéSanas un biivniecibas normu un
noteikumu prasibam. Izstradajot projektu, pemt véra sekojoSus Valsts Standartus: LVS
85:2016 ,,Cela apzimejumi”; LVS 190-2 , Celu projektéSanas noteikumi. Normalprofili” (ar
labojumiem, 2 redakcijas); LVS 77:2016 ,,Cela zimes”: LVS 190-3:1999 ., Celu vienlimenu
mezgli”,

2. Projektésanas gaitd sanemt saskanojumu no VAS »Latvijas Valsts celi” Liepajas
nodalas ski¢u (metu) izstrades stadija.

3. Projekta ka galveno prioritati izvirzit principu, ka uzlabojot cela infrastruktiiru uz
minétas ielas, lietotajiem nepasliktinas esoa cela lietodanas situacija— konkréti, attiectba
uz satiksmes organizaciju.

4. Projekta ietvaros veikt gaj&ju plismas mar§rutu izp&ti un planot tai pakartotus,
drosus risinajumus.

5. Projekta icklaut arf ielas trasei pieguloo krustojumu parbivi (vienkar$otu seguma
rekonstrukciju un/vai laboSanu) un aktualizét satiksmes organizacijas tehnisko Iidzeklu
1zvietojumu.

6. Cela normalprofilu parametrus izvéléties pec metodikas, kas redzama (LVS 190-2)
2. tabula, nemot véra paredzeto brauksanas joslu skaitu un vidgjo diennakts satiksmes
intensitati.

7. Planotas satiksmes telpas un minimalas brivtelpas izmérus, kas paredzeti satiksmei
pretgjos virzienos, izvéleties atbilstosi D Pielikumam (LVS190-2). ’

8. Pielaujama maksimala brauksanas atruma samazinagana atseviskas vietas.

9. leverot, ka gadijuma, ja ir citi objektivi apstakli (piemeram, piekliisana Ipa§umiem
un tml.), kas japem veéra realizgjot projektu, uzradit tos projekta un piedavat lietderigako
un drosako risinajumu.

10. AtseviSki izstradat satiksmes organizacijas shému apvedcelam, ja tads paredzams,
ka arl min&t planotos satiksmes ierobeZojumus cela rekonstrukcijas perioda (pilnigi vai
dalgji slegta satiksme).

11. Projektu saskanot un vienu saskanotas satiksmes organizicijas shémas eksemplaru
iesniegt VAS , Latvijas Valsts celi” Liepajas nodala.

Liepajas nodalas vaditajs
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