
Vertikālājs zemētājs

3×(ø20×1.5m)

Vertikālājs zemētājs

3×(ø20×1.5m)

Vertikālājs zemētājs

3×(ø20×1.5m)

Vertikālājs zemētājs

3×(ø20×1.5m)

Mērijuma savienojums

līdz zemei H = 1.0 m

Novadītājs uz zemējumu

Fe/Zn ø 10 mm

Uztvērējs

Fe/Zn ø 8 mm

Uztvērējs

Fe/Zn ø 8 mm

Uztvērēj stienis

ø16mm, l-1.5m

Uztvērējs

Fe/Zn ø 8 mm

Uztvērējs

Fe/Zn ø 8 mm

Uztvērējs

Fe/Zn ø 8 mm

Mērijuma savienojums

līdz zemei H = 1.0 m

Mērijuma savienojums

līdz zemei H = 1.0 m

Mērijuma savienojums

līdz zemei H = 1.0 m

Uztvērējs

Fe/Zn ø 8 mm

Uztvērēj stienis

ø16mm, l-1.5m

Uztvērēj stienis

ø16mm, l-2.0m

Vertikālājs zemētājs

3×(ø20×1.5m)

Mērijuma savienojums

līdz zemei H = 1.0 m

Uztvērēj stienis

Vertikālājs zemētājs

3×(ø20×1.5m)

Vertikālājs zemētājs

Uztvērējs

Fe/Zn ø 8 mm

Uztvērējs

Fe/Zn ø 8 mm

Novadītājs uz zemējumu

Fe/Zn ø 10 mm

Novadītājs uz zemējumu

Fe/Zn ø 10 mm

Piezīmes.

1. Visus elektoietaišu montāžas darbus izpildīt saskaņā ar drošības tehnikas, iekārtu

montāžas un ekspluatācijas  noteikumiem un normām.

2. Lielumus, kas apzīmēti (*) precizēt uz vietas.

3. Uztvērēju un zemētāju novietojums var tikt nedaudz koriģēts darbu gaitā.

4. Stiprinājumu izvietojumam ir rekomendējošs raksturs.

5. Nodrošinot drošu elektrisku savienojumu. kā zibens novadīšanas sistēmu var

izmantot celtnes metāla daļas kuru b=> 4.0 mm.

6. Ar (**) apzīmēts augstums no jumta virsmas.


