
D-9
kāpņu atbalsta siena b=250mm,
apakšas atzīme -2,00  kāpņu augšējā laukuma.
Stiegru siets 2x10x200200.
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Blietētas šķembas

fr 20/40, b=150

Betons C16/20

Stiegru siets

8x100x100

Blietētas šķembas

fr 20/40, b=150

Blietēta smilts

b=817

Poliuretāna

hermētiķis

Ø16, L=240

s.200; Būvķīmija

+-0.00

-1.167

-2.00

-2.15

kāpņu atbalsta siena b=250mm,
apakšas atzīme -2,00  kāpņu augšējā laukuma.
Stiegru siets 2x10x200200.

1. Visas lapas skatīt kopā ar pārējo projektu un paskaidrojuma rakstu.
2. Izmēri uzrādīti milimetros, augstuma atzīmes metros, ja nav norādīta cita mērvienība.
3. Visus jaunos materiālus izvēlēties, bet esošos neatbilstošos apstrādāt atbilstoši LBN 201-15;
Būvniecības likuma 9. pants un LBN 208-15 normatīvu prasībām.
4. Darbus veikt sertificētu meistaru uzraudzībā. Meistari atbilstoši darbu specifikai - jumiķi,
elektriķi, galdnieki utt.
5. Detalizētus margu risinājumus izstrādāt izgatavotājam, gabarītizmērus pārbaudīt uz būves
pirms margu izgatavošanas.
6. Jauno kāpņu +-0.00 atzīme vienāda ar esošo kāpņu augšas atzīmi.
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