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Ruukki Valcprofils S, vai analogs
Retinats impregnétu délu klajs 32x100mm, solis 140mm pa asim
Impregnétas latas 25x100mm uz sparém

Antikondensata pléve

Eso3as spares ~60xT70mm, solis mainigs ~800mm
Eso3s starpsparu aizpildijums

Eso3a iekstelpu apdare
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Mezgla

Shéma Apraksts
marka N PIEZIMES
J“mtank:;';lst:;‘;'t‘:i'f’jSr‘;'t“s';'smva 1. Visas lapas skatit kopa ar par&jo projektu un paskaidrojuma rakstu.
-1 Piezime: 2. lzméri uzraditi milimetros, augstuma atzimes metros, ja nav noradita cita mérvieniba. Par relativo +0.00 augstuma

5 - Péc esosa jumta seguma ar latojumu un $ifera seguma demontazas atzimi pienemts &kas 1. stava eso$as gridas atzime. Nemot véra objekta specifiku, visus izmérus precizét daba un
ga“_ek0§és spares apstradat ar aniseptizéjosiem pretuguns Skidumiem. nesakritibas gadijuma savlaicigi pieaicinat projekta autorus risinajuma precizésanai.
pares, kas bijuSas paljautas nokrisnu iedarbibai vai Ir pastiprinta izliece un 3. Visus jaunos materialus izvéleties, bet esosos neatbilstodos apstradat atbilstosi LBN 201-15; Bavniecibas likuma 9.
nav turpmak ekspluatéjamas nomainit pret jaunam, vai veikt protezéSanu AU - o
kartiba. Palieko$am sparém parbaudit sparu savienojuma mezglu ar savilcém pants un LBN 208'15 normat'_vu prastbam. S o N o
un pie murlatas tehnisko stavokli, nepiecie$amibas gadijuma veikt 4. Darbus veikt sertificétu meistaru uzraudziba. Meistari atbilstoSi darbu specifikai - jumiki, elektriki, galdnieki utt.
pastiprinasanu AU kartiba. . 5. Detalizétus tiltina un pandusa margu risinajumus izstradat izgatavotajam, gabaritizmérus parbaudit uz baves pirms
- Veicot cinkota skarda (analogs parastam "falcétam" skardam) iekla$anu, : :
- VOIS e At Jetks g SEEEt ¢ margu izgatavosanas.
stingri ievérot Ruukki (vai analoga materiala razotajfirmas) izstradato 2 . _ _
montazas instrukciju, pielietot montazai nepieciesamas iekartas un materialus 6. Tiltina griezumu 1-1 skatit lapa BK-2
saskana ar instrukciju. Darbu izpildi uzticét pieredzejusiem skardniekiem -
Jumiiern . Pasiititajs: Pavilostas novada pasvaldiba 03/16-349
Reg. Nr. 90000059438 2016. g.
Amats Uzvards Paraksts | "Muzejs" ekas kad. apz. 6496 004 0177 002 (bijusas Veérgales muiZas ekas
i ‘ . Proi. vad. |R. JakuSonoks - spirta briiza) jumta un fasades atjauno$ana un teritorijas dalas
Ruukki Valcprofils S, vai analogs i ) )J. vad. [K. U labiekarto$ana (pieejamibas nodro$inasana, tiltina parbiive) zemesgabali
Retinats impregnétu délu klajs 32x100mm, solis 140mm pa asim Arhitekte |A. Silina ""Bernudarzs un muzejs', Vergales pa, asis Pavilostas novads
Impregnétas latas 25x100mm uz sparém . — u u uzejs . £ p”g —
Antikondensata pléve Biivtehn. |R. Kalnins _ . Stadija | Lapa | Meérogs
Eso3as spares ~60x170mm, solis mainigs ~800mm 3 Bavkonstrukcijas BP BK-1 M 175
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