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PIEZĪMES

1. Izmēri doti metros, ja nav norādīts savādāk. Rasējuma lapu skatīt kopā ar pārējo projektu un skaidrojošo

aprakstu.

2. Ceļu un laukumu iesegumi pie teritorijas robežas izpildāmi, lai pieslēguma vieta būtu vienā augstumā

(vienādiem iesegumiem).

3. Iepriekšējo segumu ar pamatni demontāžu jaunbūvējamo bruģakmens segumu laukumos un taciņās veikt

līdz tiek sasniegta nestspējīga neorganiska grunts.

4. Melnzemes iestrādi veikt izmantojot rokas instrumentus, pirms zāliena sēklu iestrādes rūpīgi izlīdzināt

melnzemi, noņemt uzslāņojumus (koku saknes, akmeņus u.c.).

5. Zāliena atjaunošanu veikt pa perimetru ap jaunizbūvējamām taciņām vidēji 2m platumā un vietās, kur

labiekārtošanas laikā zāliens ticis bojāts.

Seguma
nosaukums

Sastāvs
(biezums milimetros)

Labiekārtojuma eksplikācija

Apzīmējums
plānā Daudzums Griezums

Betona bruģis
gājēju slodzei 120 m²

Betona bruģis - 60
Cementa - smilšu maisījums - 40
Šķembas fr. 0-70, 20-70 - 100
Blietēts grants - smilts maisījums - 250
Blietēta grunts

Daudzgadīga zālāja sēklas 1kg/30m²
Auglīga augsne - 150
Pamatgrunts
(Zāliens atjaunojams, vai izbūvējams vidēji 2m
platā joslā ap labiekārtojamo teritoriju)

Zāliens 230 m²

240 mTrotuāra apmale BR 100.20.8

Notekcaurule

Bruģakmens seguma
apmale  pie ēkas

Ēkas ārsiena / virspamats

Rene 800x200x60mm
ar kritumu prom no ēkas

2.5%

2.5%

Grobiņa, Lielā iela 28
buvmeistars.as@inbox.lv


